
 پخش  فروزش درجا بخاری از استفاده العمل دستور

 )ارور های بخاری درجا )احتمالی شکلاتم درجا بخاری ولوم از استفاده اهنمایر

 

 رتباط با شرکت فروزش پخشا

  ولوم راست سمت کلید بخاری شدن شن  رو برای  .1

 .دهید فشار را میباشد قرمز LED دارای که

 دارای که  وسط کلید بخاری کردن خاموش  برای . 2

 .دهید فشار را باشد می تلامع

  چپ سمت  کلید خالی فن کردن روشن و  تهویه برای .3

 .دهید فشار را میباشد آبی  LEDدارای که

  که ریموت وسط ناب از محیط دمای تنظیم برای . 4

 .کنید استفاده  میباشد متلاع دارای

 که میاشد محیط دمای تنظیم بابت ولوم  وسط ناب . 5

 درجه 35 دمای تا سانتیگراد درجه 15 دمای از

 .میباشد تنظیم قابل سانتیگراد

 زیاد و کم در تغییری گونه هیچ ولوم وسط ناب

 .ندارد فن دور کردن

 
 

   

  متوجه زمان این در کنیم روشن را دستگاه  اینکه از بعد

  شدن وخاموش روشن به شروع قرمز رنگ به  LED میشوم

 بدان دستگاه  زدن چشمک این  ،(میزند چشمک) شود می

 برای سپ باشد، می  مشکل دوچار دستگاه  که میباشد معنی

 شمارش هب شروع باشیم دستگاه  خرابی یا ایراد متوجه اینکه

  دستگاه  که چشمکی تعداد هر میشویم، دستگاه  زن چشمک

  عبارتند ان خطاهای که باشد، می خطا نوع یک تعریف بزند

 :از

 عدد 2 و1 چشمک تعداد ❖

 بودن آزاد و درجا  بخاری هوای خروجی و ورودی            

  اتصاالت و شود  چک بخاری اطراف هوای گرمای و هوا عبور

  سر  دو مقاومت ،شود چک حرارتی سنسورهای  به مربوط

  اهم کیلو 1.1 حدود بایست می عادی حالت در سنسورها

 .باشد

 عدد 3 چشمک تعداد ❖

 .شود چک ها  سیم تلاواتصا24 ورودی ولتاژ میزان          

   7 و4 چشمک ❖

                     و پمپ طریق از رسانی سوخت عملیات انجام           

  دودی یا و نشتی و ها شلنگ هواگیری و تاتصا درستی

 . شود چک درجا بخاری نبودن

 5تعداد چشمک  ❖

عدد سالمت شمع و همچنین اتصالی و یا قطع           

 . نبودن سرسیم های شمع چک شود

 عدد 6 چشمک تعداد ❖

 تکان و  فن ی پره گردش و  فن سیم اتصاالت          

 .شود چک بخاری  برد نشدن جا به جا و نخوردن
 عدد  8 چشمک تعداد ❖

  سیم  و احتراق ی محفظه روی های سنسور متلاس          

 الکتریکی تلااتصا و شود چک ها سنسور اتصال های

 نباید الکتریکی ارتباط گونه هیچ ،نمائید چک را سنسورها

 .باشد داشته وجود آن بدنه و سنسور های پایه بین

   9 چشمک تعداد ❖

 .شود چک برد روی سنسور مت لاس عدد           
 10 چشمک ❖

 .کنید چک را ولوم  تلااتصا           

 عدد  11 چشمک تعداد ❖

  نبودن قطع یا و اتصالی همچنین و  شمع متلاس            

 .شود چک شمع های سرسیم
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